LEISTUNGSERKLARUNG EN 12620

(gemanR Anhang Il der Verordnung (EU) Nr. 305/2011)

Nr. 4
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 8. Im Falle der Leistungserklarung, die ein
GKB Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten
Norm erfasst wird:
Die notifizierte Stelle
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein Baustoffiiberwachungsverein Hessen
anderes Kennzeichen zur Identifikation des Rheinland-Pfalz e. V. BUV HR (1284) hat die
Bauprodukts geman Artikel 11 Absatz 4. Erstinspektion des Werks und der
10103, 10101, 10201, 10202, 10203 werkseigenen Produktionskontrolle nach dem
System 2+ vorgenommen und Folgendes
ausgestellt:

Zertifikat liber die Konformitét der
werkseigenen Produktionskontrolle
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck Nr. 1284 — CPR - R/035/1
oder vorgesehene Verwendungszwecke des
Bauprodukts gemaf der anwendbaren
harmonisierten technischen Spezifikation:
Gesteinskdrnung fiir Beton
9. Im Falle der Leistungserklarung, die ein
Bauprodukt betrifft, fiir das eine Europaische
Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
4. Name, eingetragener Handelsname oder nicht relevant
eingetragene Marke und Kontaktanschrift des
Herstellers gemal Artikel 11 Absatz 5:

5.
Wolfgang Rohr GmbH & Co. KG 10. Erklarte Leistung
In der Schlicht siehe Anlage 1
67165 Waldsee

Kieswerk Waldsee
11. Die Leistung des Produkts gemafl den Nummern 1
und 2 entspricht der erklarten Leistung nach
6. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Nummer 9.
Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben geman
Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
nicht relevant

7. System oder Systeme zur Bewertung und
Uberprifung der Leistungsbestandigkeit des
Bauprodukts gemal Anhang V:

System 2+

Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemal Nummer 4.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Axel Rohr, Geschaftsfuhrer Waldsee, 12.08.2021 . / e
(Name und Funktion) (Ort und Datum der Ausstellung) ~  (Unterschrift)




Anlage 1 zur Leistungserkldrung

Wesentliche Merkmale

kérnungen fur Deckschichten aus
Beton

Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
Sorte Nr. 10103 10101 10201
Kornform, -groRe und -rohdichte
- Korngruppe 0/2 02 (0r1)  |2/8
- Kornzusammensetzung | Ge85 | GFBS (Zeile 20) | Gc85/20
- Kornform von groben NPD NPD Slag
Gesteinskérnungen . | | 1
- Kornrohdichte [Mg/m?]
Da 2,65-2,75 2,55-2,75 2,50-2,70
Dr 2,50-2,70 2,50-2,70 2,40-2,60
i, 2,565-2,75 2,55-2,75 2,45-2 65
Wasseraufnahme WAz [M.-%)] 1-3 1-3 2-4
Reinheit
- Muschelschalengehalt grober NPD NPD SCio
_Gesteinskornungen ,
- Gehalt an Feinanteilen f3 /3 fis
Widerstand gegen
Zertriimmerung/Brechen
- Widerstand gegen ZertrUmmerung NPD NPD SZnr; LAnr
von groben Gesteinskdrnungen
Widerstand gegen
Polieren/Abrieb/Verschlei
- Widerstand gegen Verschleil? von NPD NPD MoeNR
groben Gesteinskérnungen ‘ o
- Widerstand gegen Polieren ~ INPD  |INPD = |PSVw
- Widerstand gegen Oberflachenabrieb |NPD INPD AAVNR
- Widerstand gegen Abrieb durch NPD NPD AnNR
Spike-Reifen
Zusammensetzung/Gehalt
- Bestandteile von groben rezyklierten |NPD NPD NPD
Gesteinskdrnungen S—
- Chioride [M.-%] <0,01 <0,01 <001
- Saurelosliche Sulfate [M.-%] ASoz ASo ASo2
- Gesamt-Schwefel S [M.-%] <1 <1 <1 EN 12620:2002
| +A1:2008
- Gehalt von rezyklierten Gesteinskér- |NPD NPD NPD
nungen an wasserloslichem Suffat | . T
- Bestandteile von naturlichen Gesteins- |bestanden bestanden bestanden
kérnungen, die das Erstarrungs- und
Erhartungsverhalten des Betons ver-
_anden S B _ T— T
- Einfluss auf den Erstarrungsbeginn NPD NPD NPD
von Zement (rezyklierte Gesteins-
kérnungen)
- Carbonatgehalt von feinen Gesteins- |NPD NPD NPD




Raumbestandigkeit

- Raumbestandigkeit — Schwinden
_infolge Austrocknen

- Bestandteile, die die Raumbestandig-

keit von Hochofenstlckschlacken be-
einflussen

NPD

NPD

NPD

NPD

Wasseraufnahme

. Wasseraufnahme bis zur
Sattigung [M.-%)]

2,95-2,75
NPD

255275

NPD

2,55-2,75
NPD

Gefahrliche Substanzen:

- Freisetzung von Radioaktivitat (fur
Gesteinskdérnungen aus radioaktiven
Vorkommen, die fur die Verwendung
als Betonzuschlag fur Gebaude vorge-
sehen sind)

- Freisetzung von Schwermetallen

- Freisetzung polyaromatischer
Kohlenstoffe -

- Freisetzung anderer gefahrlicher
Substanzen

NPD

NPD
NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD
NPD

INPD

Frost-Tau-Wechselbestandigkeit

- Frost- und Tauwiderstand von groben
Gesteinskornungen

NPD

NPD

Fi, MS1s

Frnaci< 8

Besténdigkeit gegen Alkali-
Kieselsdure-Reaktivitat
- Alkali-Kieselsaure-Reaktivitat

El

El

El

" |EN 12620:2002

+A1:2008




Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
Sorte Nr. 10202 10203
Kornform, -gréRe und -rohdichte
- Korngruppe 8/16 16/32
- Kornzusammensetzung | Gc85/20 | Gc85/20
- Kornform von groben Sl Sl
Gesteinskérnungen .. | . |
- Kornrohdichte [Mg/m?]
Pa 2,50-2,70 2,50-2,70
Ord 2,40-2,60 2,40-2,60
Dssds 2,45-2 65 2,45-2,65
Wasseraufnahme WAz [M.-%)] 2-4 2-4
Reinheit
- Muschelschalengehalt grober SCio SCio
Gesteinskornungen B ! [N
- Gehalt an Feinanteilen fis fis
Widerstand gegen
Zertrimmerung/Brechen
- Widerstand gegen Zertrimmerung SZnr; LANr SZnr; LAnr
von groben Gesteinskérnungen
Widerstand gegen
Polieren/Abrieb/Verschlei
- Widerstand gegen Verschleil von MpeNR MpeNR
groben Gesteinskérnungen . (T
- Widerstand gegen Polieren  |PSVir CAPSWNR L
- Widerstand gegen Oberflachenabrieb |AAVir JAAVNR L
- Widerstand gegen Abrieb durch ANNR AnNR
Spike-Reifen
Zusammensetzung/Gehalt
- Bestandteile von groben rezyklierten |NPD NPD
Gesteinskérnungen _ o
- Chioride [M.-%] <001 <000 |
- Saureldsliche Sulfate [M.-%)] ASoz  |ASoz
- Gesamt-Schwefel S [M.-%] <1 <1 EN 12620:2002
+A1:2008
- Gehalt von rezyklierten Gesteinskér- |NPD NPD
nungen an wasserldslichem Sulfat I
- Bestandteile von naturlichen Gesteins- |bestanden bestanden
kornungen, die das Erstarrungs- und
Erhartungsverhalten des Betons ver-
~andern 7 ,
- Einfluss auf den Erstarrungsbeginn NPD NPD
von Zement (rezyklierte Gesteins-
kérnungen) |
- Carbonatgehalt von feinen Gesteins- |NPD NPD

kérnungen fur Deckschichten aus
Beton




Raumbestiandigkeit

- Raumbestéandigkeit — Schwinden

- Bestandteile, die die 'Raumbes”télh'dig'-
keit von Hochofenstlickschlacken be-
einflussen

NPD

NPD

NPD

Wasseraufnahme

- Kornrohdichte p, [Mg/m?]

- Wasseraufnahme bis zur
Sattigung [M.-%]

2,55-2,75
NPD

2,565-275

NPD

Gefahrliche Substanzen:

- Freisetzung von Radioaktivitat (fur
Gesteinskdrnungen aus radioaktiven
Vorkommen, die fir die Verwendung
als Betonzuschlag fur Gebaude vorge-

_sehensind)

- Freisetzung von Schwermetallen

- Freisetzung polyaromatischer
Kohlenstoffe ,

- Freisetzung anderer gefahrlicher
Substanzen

NPD

INPD

NPD

INPD

NPD

NPD
NPD

NPD

Frost-Tau-Wechselbestdndigkeit

- Frost- und Tauwiderstand von groben
Gesteinskdrnungen

Fi, MSis
FNaCfS 8

Fi, MS1s
FNaCIS 8

Besténdigkeit gegen Alkali-
Kieselsdure-Reaktivitat

- Alkali-Kieselsaure-Reaktivitat

El

El

EN 12620:2002
+A1:2008




Zusatzliche Merkmale wie z.B.

- leichtgewichtige organische Verunreinigungen
Feine Gesteinskérnung: <0,25 M.-%

Grobe Gesteinskérnung: < 0,05 M.-%

- typische Kornzusammensetzungen und Grenzabweichungen
Sorte Nr. 10103 (Korngruppe 0/2 gem. EN 12620, Tab. 4)
Sieb 0,063 mm - 05 M-%

Sieb 0,25 mm o 20 M-%
Sieb 1 mm — 75 M-%
Sieb 2 mm — 94 M.-%

- typische Kornzusammensetzungen und Grenzabweichungen

Sorte Nr. 10101 (Korngruppe 0/2 gem. EN 12620, Tab. 4)

Sieb 0,063 mm — 1 M-%
Sieb 0,25 mm — 45 M.-%
Sieb 1 mm iy 95 M.-%
Sieb 2 mm — 100 M.-%

-Kaliumpermanganat — Index: | Mn < 0,1 g/kg
- Art der Gesteinskérnung

Quartarkies Oberrhein
- Herstellwerk

Kieswerk Waldsee




