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671 65 Waldsee Altlasterkundungen und umwelttechnische Beratung

Anerkannte Priifstelle nach RAP Stra 15
A1, A3, A4, BB3, BB4, DO, D3, D4, E3, F2, F3, F4,
G3, G4, H1, H3, H4, 11, 12, 13 und 14

Bingen, 02.10.2023 ~ no/bo

Untersuchungsbericht
2023

Gesteinskornungen fiir Beton gemaR DIN EN 12620:2002+A1:2008
Untersuchung Nr.: 4037-23 B

Auftraggeber der Untersuchung: Wolfgang Rohr GmbH & Co. KG
In der Schlicht
67165 Waldsee

Gber: Baustoffiiberwachungsverein

Hessen-Rheinland-Pfalz e.V. (BUV HR)
Friedrich-Ebert-Stralke 11-13
67433 Neustadt/\Weinstralle

Aufbereitungsanlage: Werk Otterstadt

Art der Untersuchung: Prifung an Gesteinskérnungen fir Beton geman
DIN EN 12620:2002+A1:2008 im Hinblick auf eine
CE-Zertifizierung sowie eine weitergehende, freiwil-
lige Produktzertifizierung

Tag der Probenahme: 28.02.2023
Eingang der Proben in die Prifstelle: 28.02.2023

Der Untersuchungsbericht umfasst 10 Seiten.

Die gekiirzte oder auszugsweise Wiedergabe oder Vervielfaltigung des Berichtes bedarf der Genehmigung
des Instituts baucontrol. Das Probenmaterial ist verbraucht.
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1 Gewinnungsstitte

Die Betriebsstatte des Kieswerks liegt dstlich der Gemeinde Otterstadt an der Landes-
stralRe L 535 auf der Flur ,Bannweide"“. Bei dem mittels Kiesbagger abgebauten Mate-
rial handelt es sich gemaR vorliegender petrographischer Beschreibung um Sand-Kies-
Gemische quartaren Ursprungs aus dem Bereich des Oberrheins. Das Material ist er-
fahrungsgeman fur den Verwendungszweck als geeignet zu betrachten. Im Uberwa-
chungszeitraum sind keine besonderen Veranderungen in der Materialqualitat bekannt.

Auszug aus der topographischen Karte:

Badlenwarth

2 Probenahme

Am 28.02.2023 wurde im Rahmen der WPK durch Herrn Markert (Firma Rohr) im Bei-
sein von Herrn Bonenberger (Firma baucontrol) ausreichende Mengen an Probenmate-
rial gemal DIN EN 932-1 vom Haufwerk entnommen. Alle Priifergebnisse beziehen
sich ausschlief3lich auf die nachstehenden Prifgegenstande (Proben).

Tabelle 1: Probenahme

Sorte Probenahme
Probe | Korn Art d?r gem. CE- Norm ey
Nr. | gruppe | Gesteinskérnung Kennzeichnung Datum | Masse stelle
feine DIN EN
! o Gesteinskdrnung 18101 12620 saly s
feine DIN EN
2 bz Gesteinskdrnung 10403 12620 45kg Halde
grobe DIN EN
3 2/8 Gesteinskdmung 10201 12620 28.02.2023 | 15 kg Halde
grobe DIN EN
4 8/1e Gesteinskdrnung 10202 12620 kg Halde
grobe DIN EN
: e Gesteinskdrnung 10203 12620 Hkg Halde
Verpackungsart Kunststoffeimer mit ca. 15 kg Fassungsvermdgen
Kennzeichnung Einlegezettel
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3 Geometrische Anforderungen
3.1 Kornzusammensetzung (Feine Gesteinskdrnung)

Die Kornzusammensetzung wurde durch Trockensiebung nach nassem Abtrennen der
Feinanteile gemafl DIN EN 933-1 ermittelt.

Nachfolgend die Ergebnisse im Einzelnen:

Tabelle 2: Kornzusammensetzung von feinen Gesteinskérnungen

Koin Siebdurchgang in Masse-% durch die Prifsiebe Kategorie
= Ist / Soll
gruppe 0,063 | 0,125 | 0,250 | 0,5 1 1,4 2 28 4 gem. LE
0/1 mm 0,9 9,2 72,7 | 97,3 | 98,8 100,0 | 100,0
- Gr85 / GF85
GW" 85-99 | 95-100( 100
0/2 mm 0,3 1,9 21,8 | 81,9 | 93,5 97,1 99,9 100,0
Gr85 / G85
GwW" 85-99 |95-100| 100
typ. KZ 0,5 80 94 100
GA? t5 +25 +20 +5 erfillt
verm.GA 3 t5 +15 +10 +5 nicht erfullt
GW = Grenzwerte (absolut) sind einzuhalten
typ. KZ = die vom Lieferanten angegebene typische KorngréfRenverteilung
GA = Grenzabweichungen gelten firr die vom Lieferanten angegebene typische KorngréRenverteilung

" Grenzwerte nach DIN EN 12620
2 Grenzabweichung nach DIN EN 12620
3 verminderte Grenzabweichung nach DIN EN 12620, Tab. C.1

Sieblinie der feinen Gesteinskérnung 0/1 mm:

Siebkorn

Sandkorn Kieskom

Steine
100 Fein- Mittel- Grob- N Fein- Mitle)- Grob-

[ L AT .
%0 1GK 0/1 (GI 85) /

& (GKO0M (GI85) - untere Grenze
4 1GK0/1 (GI 85) - obere Grenze a

. /|
. /

Massenanteile der Kémer < d in % der Gesamimenge

"
0.0? 0.1 02 0.8 1 2 4 € 10 20 40 83 100

Korndurchmesser d in mm
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Sieblinie der feinen Gesteinskérnung 0/2 mm:

Siebkorn
Sandkorn Kleskom
Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
5
[ 1] I a
90 || feK 02 (61 85) -
A 1GK 02 (Gf85) - untere Grenze 1
A IGK 0/2 (GI 85) - obere Grenze // &
s 80
3
2
§
E /
E 70
a
4
o
2 60
®
£
T so
b}
5
X a0
5
3
2
£ 30
5
2
g /
&
£ 20
10
[ ﬁ —————./ L L L L
0.06 0.1 0.2 06 1 2 4 6 10 20 40 63 100
Komdurchmesser d in mm

Tabelle 3: Kornzusammensetzung von groben Gesteinskérnungen

Kom Siebdurchgang in M.-% durch die Priufsiebe Kategorie

: Ist / Soll
gruppe | 1 | 2 | 4 8 | 12| 16 | 224 | 315 | 45 63 | gem. LE
28 | 1,0 | 3,0 94,8 | 100,0 | 100,0 —
GW | 0-5 | 0-20 85-99 |98-100| 100 Gc85/20
8/16 08 | 189 93,0 | 100,0 | 100,0 P
GW 0-5 | 0-20 85-99 |98-100| 100 Gc85/20
16/32 08 7.3 98,6 | 100,0 | 1000 | 5 oo,
GW 0-5 0-20 85-99 |98-100| 100 | ©c85/20

GW = Grenzwerte (absolut) sind einzuhalten

Sieblinie der groben Gesteinskdrnung 2/8 mm:

Siebkorn
Sandkorn Kieskorn
Steine
100 Fein- [ Mittel- Grob- Fein- Mittel- " Grob-
A1
[ []] [ ek
50 9GK 2/8 (G 85/20)
A gGK 2/8 (Gc 85/20) - untere Grenze
& gGK 2/8 (Gc 85/20) - abere Grenze A

80

. /
. /

50

40

assenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

L
N
5}

0.06 0.1 02 08 1 4 6 10 20 40 63 100

Komdurchmesser d in mm
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Sieblinie der groben Gesteinskérnung 8/16 mm:
Siebkorn
Sandkorn Kleskorn .
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- & Gwh- Steine
[ [[] ol LN
00 |_| gGK 816 (Ge 85120) f/
a 9gGK 8/16 (Ge 85/20) - untere Grenze
g 88 A gGK 8/16 (Gc 85/20) - obere Grenze /A
/
70
3
o /
R
/
f% 30
i
g 20
10
a | o]
DD.DQ 0.1 I — .0.2 I 0.6 1 2 E/ 6 10 — lZD * 40 63 100
Korndurchmesser d in mm
Sieblinie der groben Gesteinskérnung 16/32 mm:
Siebkorn
Sandkorn Kieskorn
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- o Staine
[ [1] =
%0 || 9GK 16/32 (Ge 85/20)
a 9GK 16/32 (Ge 85/20) - untere Grenze
A gGK 16/32 (Gc 85/20) - obare Grenze /A
y 80
» /
®
? 50 /
% 30
. /
ol4 4 —/: L s
0.06 0.1 a2 0.6 1 2 4 6 10 20 40 63 100
Korndurchmesserd in mm
3.2 Gehalt an Feinanteilen
Der Gehalt an Feinanteilen wurde im Zuge der unter Ziffer 3.1 aufgefuhrten Siebung
gemal DIN EN 933-1 ermittelt.
Tabelle 4: Feinanteile (feine Gesteinskérnung)
. ; Anforderung Kategorie
Korngruppe Fe‘“a?mz;cf;f??’ P DIN EN 12620 Ist / Soll gem. LE
;: [Masse-%)]
0/1 0,9 <3 f3/f3
0/2 0,3 <3 f3/f
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3.3

3.4

3.5

Untersuchung Nr. 4037-23 B

Tabelle 5: Feinanteile (grobe Gesteinskérnung)

Seite 6

Anforderung Kategorie
Feinanteile <0,063 mm DIN EN 12620 Ist / Soll gem. LE
Korngruppe [Masse-%] g
[Masse-%]
2/8 0,1 <15 fis! fis
8/16 <0,1 <15 fis/ fis
16/32 0,1 <15 fislfis

Beurteilung von Feinanteilen

Die Feinanteile kdnnen als unschadlich betrachtet werden, da der Gesamtgehalt an

Feinanteilen in der feinen Gesteinskérnung kleiner als 3 Masse-% ist.

Kornform

Die Prufung der Kornform nach DIN EN 933-4 erfolgte mit dem Kornform-
Messschieber am Korn > 4,0 mm und ergab folgende Anteile der Kornformklassen:

Tabelle 6: Kornform

Korngruppe Kornformkennzahl| S/ Dmfgﬁir;ggo Ist /KSac:ltla‘:%;zrrI:. LE
2/8 " 19 <20 Sl [ Sho
8/16 18 <20 Sho I Sho
16/32 7 <20 Shao | Sk
') Die Bestimmung erfolgte an der ausgesiebten Kérnung 4/8 mm.
Muschelschalengehalt grober Gesteinskérnungen
Der Muschelschalengehalt wurde gemaf DIN EN 933-7 bestimmt
Tabelle 7: Muschelschalengehalt
Komgripps .+ |- MWechsimbigchat | - Adorong st /’éaéigg‘;":. e
2/8 nicht feststellbar <10 SC10/ SCro
8/16 nicht feststellbar <10 SCi0/ SC1o
16/32 nicht feststellbar <10 SC10/ SC1o
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4.1

4.2
4.2.1

Untersuchung Nr. 4037-23 B

Physikalische Anforderungen

Rohdichte

Seite 7

Mit dem Pyknometerverfahren wurde gemaR DIN EN 1097-6, Anhang A folgende Roh-
dichten der Lieferkdrnungen ermittelt:

Tabelle 8: Rohdichte

Rohdichte Wasseraufnahme
Korngruppe Ps Peba Was
Mg/m® Mg/m? Mg/m? Masse-%
0/1 2,647 2,540 2,580 1,6
0/2 2,638 2,543 2,579 1.4
Soll gem. LE 2,56 -2]75 2,50-2,70 2,55-275 1-3
2/8 2,597 2,574 2,583 0,3
8/16 2,605 2,545 2,568 0,9
16/32 2,616 2,578 2,593 06
| Soll gem. LE 2,50-2,70 2,40-2,60 2,45 -2,65 2-4
Pa scheinbare Rohdichte
Pra Rohdichte auf ofentrockener Basis
pssa _Rohdichte auf wassergeséttigter und oberflichentrockener Basis

Dauerhaftigkeit

Frost-Tauwiderstand

Die Bestimmung des Widerstandes gegen Frostbeanspruchung wurde nach DIN EN
1367-1 an der Prufkérnung 8/16 mm durchgefiihrt.

Tabelle 9: Frost-Tau-Widerstand

Korngruppe Masseverlust bei Frost Anforderung Ist /Ig)tﬁg‘:r': LE
(Prfkdrnung) [Masse-%] DIN EN 12620 Fg )
0,7/08/07
6116 im Mittel: 0,7 st P

4.2.2 Frost-Tausalzwiderstand

Die Bestimmung des Widerstandes gegen Frost- und Taubeanspruchung bei Anwe-
senheit von Salz wurde nach DIN EN 1367-6 mit einer 1% NaCL-Lésung an der Pruf-
kérnung 8/16 mm durchgefuhrt.

Tabelle 10: Frost-Tausalz-Widerstand

. Anforderung Sollwert
(szj’f?(%:‘r‘]me) Mass"i‘h’gg‘:‘;ﬁ’/&f Frost | piN EN 12620 (DIN 1045-2) |  Ist/ Soll gem. LE
9 " [Masse-%] [Masse-%)]
7.0/6,5/61
816 im Mittel: 6.5 =8 H8./<8
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4.2.3 Magnesiumsulfat-Widerstandsfahigkeit

Die Magnesiumsulfat-Widerstandsfahigkeit wurde nach DIN EN 1367-2 an der Prifkér-
nung 10/14 mm durchgefiihrt.

Tabelle 11: Magnesiumsulfatwert

Masseverlust bei Dll\r?lfgﬁirgggo Kategorie
Korngruppe Magnesiumsulfat (TL Gestein-StB 04/07) Ist / Soll gem. LE
[Masse-%)] [Masse-%] MS
10/14 - <18
Masseverlust bei Frost mit Anforderung
Korngruppe 1 % NaCl-Lésung DIN 1045-2:2008-08 MS1s *)
[Masse-%)] [Masse-%)]
8/16 6,5 <8

*) Die Beurteilung des Magnesiumsulfatwertes bzw. die Einstufung in die Kategorie MS;;s erfoigte nach DIN 1045-
2:2008-08, Tabelle U.2, Fufnote a, durch Bestimmung des Frost-Tausalz-Widerstandes nach DIN EN 1367-6 in 1%iger

NaCl-Lésung.

5 Chemische Anforderungen

Die chemischen Anforderungen wurden gemaR DIN EN 1744-1 an der Prifkérnung
0/2 mm bestimmt und gepruft.

5.1 Chloride

Tabelle 12: Chloridgehalt

Gehalt an Anforderung
(g%;"‘(%::ﬂ’r’f) Chlorid-lonen |  DIN EN 12620 (DIN 1045-2) = ggl'l'wgﬁl i
9 [Masse-%] [Masse-%] geen.
0/2 <0,0005 <0,02 <0,0005/<0,02
5.2 Saureldsliches Sulfat
Tabelle 13: saureldsliches Sulfat
Gehalt an Anforderung Kategorie
(ggjw(%rr‘r“ﬂ‘r’f) Saureléslichem Sulfat> DIN EN 12620 Ist / Soll gem. LE
9 [Masse-%] [Masse-%]
0/2 <0,1 <0,2 ASo.2/ASo,
5.3 Gesamt-Schwefelgehalt
Tabelle 14: Gesamt-Schwefelgehalt
Gesamt- Anforderung Sollwert / Kategorie
(‘L(%rf’]‘(%'r‘;ﬁf‘e) Schwefelgehalt DIN EN 12620 It/ Soll gem. LE
9 [Masse-%)] [Masse-%)]
0/2 <01 <1 <01/=s1
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5.4 Andere Bestandteile

5.4.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhartungsverhalten verdndern

Die Gesteinskérnungen wurden auf ihre Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhéar-
tungsverhalten verandern kénnten gemaR DIN EN 1744-1, Abschnitt 15.1 (Priifung mit
Natronlauge) gepriift.

Nach 24 Stunden war die Uberstehende Flussigkeit heller als die der Farbersatzlésung.
Daraus ergibt sich, dass feinverteilte organische Stoffe nicht in schadlichen Mengen
vorhanden sind.

5.4.2 Leichtgewichtige grobe organische Verunreinigungen

Das Vorhandensein von leichtgewichtigen Verunreinigungen wurde gemaf DIN EN
1744-1 geprift.

Tabelle 15: Leichtgewichtige grobe organische Verunreinigungen

Gehalt an

; ik Anforderung
Leichtgewichtigen Sollwert
Komgruppe Verunreinigungen DI EXN 120620 Ist / Soll gem. LE
[Masse-%] [Masse-%)]
0/1 nicht feststellbar
g A <0,25/50,25
0/2 nicht feststellbar =
2/8 nicht feststellbar
8/16 nicht feststellbar ) <0,05/50,05
16/32 nicht feststellbar

) Erhshte Anforderung bei besonderer Bedeutung der Oberflichenbeschaffenheit des Betons

Es wurden keine groben organischen bzw. anorganischen Fremdstoffe in schadlichen
Mengen festgestellt.

Alkali — Kieselsdure — Reaktion nach DIN EN 12620, Pkt. 5.7.3

Die Beurteilung der Alkali-Kieselsdure—Reaktion kann nach der DAfStb-Richtlinie
,Vorbeugende MalRnahmen gegen schadigende Alkalireaktion im Beton“ (Ausgabe Ok-
tober 2013) Abschnitt 4.2 erfolgen.

Danach stammt die Gesteinskérnung aus dem Gewinnungsgebiet des Waldsee aus
einem unbedenklichen Vorkommen und kann nach fachlicher Begutachtung zur Einstu-
fung durch petrographische Prifung in die

Alkaliempfindlichkeitsklasse E |
eingestuft werden.

Die Alkaliempfindlichkeitsklasse ist vom Hersteller zu erklaren und anzugeben.
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7 Beurteilung
An den Lieferkérnungen
- feine Gesteinskdrnung
- feine Gesteinskoérnung
- grobe Gesteinskérnung
- grobe Gesteinskérnung

- grobe Gesteinskdérnung

e aus dem Kieswerk Otterstadt der Firma Wolfgang Rohr GmbH & Co. KG wurden im
Rahmen der Uberwachung und Zertifizierung von Gesteinskérnungen gemal DIN EN
12620:2002+A1:2008 nach dem europdischen Konformitadtsverfahren System 2+ die
freiwillige Materialuberwachung fur das Jahr 2023 durchgefihrt.

kérnungen eingehalten.

;

/ / /‘L v

L Dipl.-Ing. P. Nowicki

fSteIIv. Prifstellenleiter

[ |
{ |
|

L,,

0/1 mm
0/2 mm
2/8 mm
8/16 mm
16/32 mm

Ausweislich der Untersuchungsergebnisse werden die Anforderungen der DIN EN
12620 und TL Gestein-StB von den untersuchten Gesteinskérnungen erfiillt.

Des Weiteren werden die vom Hersteller erklarten Leistungen (gemaR glltiger Leis-
tungserklarung (LE) zum Zeitpunkt der Probenahme) von den untersuchten Gesteins-

Seite 10

B. Bonenberger




