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Institut fiir Baustoff-, Boden- und Umweltpriifungen

Nach RAP Stra anerkannte Priifstelle - Mitglied imbup - PR 20402 a ucon ro
55411 Bingen/Rhein - Stromberger Str. 43 - Tel. (0 67 21) 9425 0 - Telefax 94 25 99
E-Mail: info@baucontrol-bingen.de - Internet: www.baucontrol-bingen.de Beratende Ingenieure PartG mbB Simon - Sax - Nowicki

Asphalt, Boden

und Gesteinskérnungen
Baustoff-Gitetiberwachung
Recyclingbaustoffe, Deponieabdichtung
Sportplatzbau

Kernbohrungen in Asphait und Beton

Erst-, Eignungs-, Kontroll- und Glteprifungen
Schiedsuntersuchungen

Beratung, Schadens- und Sanierungsgutachten

VMPA anerkannte Betonpriifstelle

Wolfgang Rohr GmbH & Co. KG T
8 eotecnnisches buro
In der Schlicht Baugrunduntersuchungen und Griindungsberatung
Erdstatische Berechnungen
Bodenmechanisches Labor

671 65 Waldsee Altlasterkundungen und umwelttechnische Beratung

Anerkannte Prifstelle nach RAP Stra 15
A1, A3, A4, BB3, BB4, DO, D3, D4, E3, F2, F3, F4,
G3, G4, H1, H3, H4, 11, 12, 13 und 14

Bingen, 02.10.2023 — no/bo

Untersuchungsbericht
2023
Gesteinskoérnungen fiir Asphalt gemadR DIN EN 13043:2002-12
Untersuchung Nr.: 4037-23 A

Auftraggeber der Untersuchung: Wolfgang Rohr GmbH & Co. KG
In der Schlicht
67165 Waldsee

Uber: Baustoffiuberwachungsverein

Hessen-Rheinland-Pfalz e.V. (BUV HR)
Friedrich-Ebert-Strafle 11-13
67433 Neustadt/\Weinstralle

Aufbereitungsaniage: Werk Otterstadt

Art der Untersuchung: Priufung an Gesteinskérnungen fur Asphalt geman
DIN EN 13043:2002-12 im Hinblick auf eine CE-
Zertifizierung sowie eine weitergehende, freiwillige

Produktzertifizierung
Tag der Probenahme: 28.02.2023
Eingang der Proben in die Prifstelle: 28.02.2023

Der Untersuchungsbericht umfasst 6 Seiten.

Die gekirzte oder auszugsweise Wiedergabe oder Vervielféltigung des Berichtes bedarf der Genehmigung
des Instituts baucontrol. Das Probenmaterial ist verbraucht.
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1 Gewinnungsstitte

Die Betriebsstéatte des Kieswerks liegt éstlich der Gemeinde Otterstadt an der Landes-
stralle L 535 auf der Flur ,Bannweide“. Bei dem mittels Kiesbagger abgebauten Mate-
rial handelt es sich gemaR vorliegender petrographischer Beschreibung um Sand-Kies-
Gemische quartédren Ursprungs aus dem Bereich des Oberrheins. Das Material ist er-
fahrungsgemaf fur den Verwendungszweck als geeignet zu betrachten. Im Uberwa-
chungszeitraum sind keine besonderen Veranderungen in der Materialqualitat bekannt.

Auszug aus der topographischen Karte:

foltenwarti

2 Probenahme

Am 28.02.2023 wurde im Rahmen der WPK durch Herrn Markert (Firma Rohr) im Bei-
sein von Herrn Bonenberger (Institut baucontrol) ausreichende Mengen an Probenma-
terial gemall DIN EN 932-1 vom Haufwerk entnommen. Die Probe wurde gekenn-
zeichnet und zur weiteren Untersuchung in unser Institut transportiert.

Alle Prufergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die nachstehenden Prifgegen-
stande (Proben).

Tabelle 1: Probenahme

Probe | Korn Art der o isadduil
e o gem. CE- Norm 5
Nr. | gruppe | Gesteinskdmung | Kennzeichnung Datum | Masse E"ts'lgltl‘;“e
feine DIN EN
1 on Gesteinskérnung 10181 13043 28.02.2023 494 Halds
feine DIN EN A
2 02 Gesteinskdrnung Ll 13043 3 g Halde
Verpackungsart Kunststoffeimer mit ca. 15 kg Fassungsvermégen
Kennzeichnung Einlegezettel
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3 Geometrische Anforderungen
3.1 Kornzusammensetzung (Feine Gesteinskérnung)

Die Kornzusammensetzung wurde durch Trockensiebung nach nassem Abtrennen der
Feinanteile gemal DIN EN 933-1 ermittelt.

Nachfolgend die Ergebnisse im Einzelnen:

Tabelle 2: Kornzusammensetzung von feinen Gesteinskérnungen

Siebdurchgang in M.-% durch die Priifsiebe

Korn- Kategorie
grupPe | 4063 | 0,125 | 025 | 05 | 1 2 | 28 4 Ist/ Soll gem. LE
0/fmm | 0,9 9,2 72,7 97,3 98,8 | 100,0

Gr85 / GF85
GwW 85-99 | 100
0/2mm | 0,3 1,9 21,8 81,9 93,5 97,1 99,9 100,0
Gr85 1 GF85
GW 85-99 100
typ.KZ | 0,5 80 94 100
Grc10/ Grec10
GA +10 +5
GW = Grenzwerte (absolut) sind einzuhalten
typ. KZ = die vom Lieferanten angegebene typische KorngréBenverteilung
GA = Grenzabweichungen gelten fir die vom Lieferanten angegebene typische KorngréRenvertei-
lung

Sieblinie der feinen Gesteinskérnung 0/1 mm:

Siebkorn

Sandkorn Kieskorn

Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Miltel- Grob-

[T1T ]
90 H fGK 0/1 (G1 85) /

A (GK O/ (GIB5) - untere Grenze
A [GK0/1 (Gf 85) - obere Grenze a

5 /|
. /

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge
a
S

L )
0.08 0.1 0.2 06 1 2 4 8 10 20 40 63 100

Korndurchmesser d in mm
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Sieblinie der feinen Gesteinskérnung 0/2 mm:

Siebkorn
Sandkorn Kieskom
Steine
160 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
50 1GK 0/2 (Gf 85) 1
4 (GK 02 (Gf 85) - untere Grenze
4 [GK 0/2 (GI 85) - abere Grenze '// A
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3.2 Gehalt an Feinanteilen

Der Gehalt an Feinanteilen wurde im Zuge der unter Ziffer 3.1 aufgefuhrten Siebung
gemal DIN EN 933-1 ermittelt.

Tabelle 3: Feinanteile

Anforderung Kategorie
Feinanteile <0,063 mm DIN EN 13043
Kamgruppe M.-% TL Gestein-StB 04/18 e e
M.-%
0/1 mm 0,9 <3 I
0/2 mm 0,3 <3 falfs

3.3 Beurteilung von Feinanteilen

Die Feinanteile kénnen als unschadlich betrachtet werden, da der Gesamtgehalt an
Feinanteilen in der feinen Gesteinskérnung kleiner als 3 Masse-% ist.

3.4 Kantigkeit von feinen Gesteinskdérnungen
Der FlieRkoeffizient wurde gemar DIN EN 933-6 bestimmt.
Tabelle 4: FlieRkoeffizient

Anforderung Kategorie
Korngruppe FlieRkoeffizient DIN EN 13043 Ist / Soll gem. LE
TL Gestein-StB 04/18 Ecs
0/1 mm 25 - Ecs angegeben25 / Ecs NR
0/2 mm 25 = Ecs angegeben25 / EcsNR
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3.5 Muschelschalengehalt
Eine Prufung auf den Muschelschalengehalt wurde nicht durchgefiihrt. Die Anforde-
rung gilt nur far aus dem Meer gewonnene grobe Gesteinskérnungen.

4 Physikalische Anforderungen

4.1 Rohdichte

Mit dem Pyknometerverfahren wurde gemaf DIN EN 1097-6, Anhang A folgende Roh-
dichten der Lieferkérnungen ermittelt:

Tabelle 5: Rohdichte

I
= Korngruppe Einheit 0/1 mm 0/2 mm Soll gem. LE
Scheinbare Rohdichte Pa Mg/m? 2,647 2,638 2,55-275
I;g;:lchte auf ofentrockener B Mg/m? 2,540 2,543 2,50 -2,70
Rohdichte auf wassergesattigter,
oberflachentrockener gBasis i P | - Mg 2580 2579 2:58=2,75
Wasseraufnahme W24 M.-% 1,6 1,4 -

4.2 Andere Bestandteile
4.21 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhirtungsverhalten verindern
Die Gesteinskérnungen wurden auf ihre Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhér-

tungsverhalten verdndern kénnten geman DIN EN 1744-1, Abschnitt 15.1 (Prifung mit
Natronlauge) gepriift.

Nach 24 Stunden war die Uberstehende Fiussigkeit heller als die der Farbersatzlésung.
Daraus ergibt sich, dass feinverteilte organische Stoffe nicht in schadlichen Mengen
vorhanden sind.

4.2.2 Grobe organische Verunreinigungen

Das Vorhandensein von leichtgewichtigen Verunreinigungen wurde gemaR DIN EN
1744-1 gepruift.

Tabelle 6: Grobe organische Verunreinigungen

Gehalt an Anforderung .
: e Kategorie
Leichtgewichtigen DIN EN 13043
Komgruppe. Verunreinigungen TL Gestein-StB 04/18 i S?rl: ke
[M.-%] [M.-%] LPC
0/1 mm nicht feststellbar <0,25 mupc 0,10 / mLpc 0,25
0/2 mm nicht feststellbar £0,25 mipc 0,10 / mpc 0,25
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5 Beurteilung

An den feinen Gesteinskérnungen 0/1 mm und 0/2 mm aus dem Kieswerk Otterstadt
der Firma Wolfgang Rohr GmbH & Co. KG wurde im Rahmen der Uberwachung und
Zertifizierung von Gesteinskérnungen gemal DIN EN 13043:2002 und TL Gestein-StB
04/18 nach dem europaischen Konformitatsverfahren System 2+ die freiwilligen Mate-
rialiberwachung fur das Jahr 2023 durchgefihrt.

Ausweislich der ermittelten Untersuchungsergebnisse werden die Anforderungen der
DIN EN 13043 und TL Gestein-StB von den untersuchten Gesteinskérnungen erfullt.

Die von Hersteller erklarten Leistungen (gemag guiltiger Leistungserklarung (LE) zum
Zeitpunkt der Probenahme) werden von der untersuchten Gesteinskérnung ebenfalls

eingehalten.
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